
Preparación de la Losa
Se debe revisar la condición y la estructura de la losa. Cualquier antecedente de 
daños debe ser informado a fin de tomar precauciones sobre fugas de agua, 
zonas carcomidas con salitre o cal, y fisuras graves por fallas en la construcción de 
losas o muros de concreto.
La superficie debe estar  sana y libre de los tratamientos superficiales, tales como 
curadores compuestos, pintura, selladores u otros materiales que eviten la 
adhesión del mortero. Limpiar la superficie cerciorándose de quitar todo el 
material impregnado.  Lavar la superficie de concreto con diluyentes o ácidos, 
para lograr una limpieza general.  

Procedimiento para el empastado
Nivelar la base aplicando con compresora el Spraycolor y resinatop. Cuando la 
base esté seca, se aplica una capa de textura Spray Deck con pistola cubriendo  el 
total del área. Antes de que se seque se trabaja con la llana para reducir la 
agudeza del escarchado  hasta lograr el efecto deseado.

Procedimiento para el sellado
Una vez que la superficie este bien seca no mayor de 48 horas, se procede a la 
aplicación del sellador con color o incoloro. 

Es la solución ideal para revitalizar terrazas o patios, sin que sea necesario 
quitarlos en tanto que su base sea estructuralmente sólida. 
Para utilizar en interiores y exteriores de piscinas, en patios, terrazas, andenes, 
escaleras, piletas, cocheras, muros  etc.
Nos permite trabajar con un ilimitado catalogo de colores. 
El recubrimiento permite que las superficies sean antideslizantes   
El mortero permite que la superficie se mantenga en una temperatura prome-
dio en el caso de exteriores (evita que se caliente con el sol).   

Características y beneficios

Recomendaciones

No se recomienda para tráfico de 
maquinaria pesada o industrial.
No se recomienda para usarse sobre 
madera y sobre suelos de grava fluvial, 
bases flojas o inestables, en zonas con 
drenaje inadecuado.
Para superficies previamenet pintadas, 
debe retirarse antes toda la pintura.

Fichas Técn icas

Spray Deck
Es un sistema de revestimiento especializado para terrazas y muros, y en general para 
toda área a la que se le quiera brindar propiedades antideslizantes e hipotérmicas.
El trabajo se realiza  en el lugar por trabajadores entrenados y  experimentados. 

Procedimiento de aplicación      

Carta de colores standar

Acabados

WHITE

ADOBE BUFF

KOOL WHITE

HARVEST SAND

PEACH

SUN BUFF


